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 เอกสารนี้เป็นเอกสารแนะน าการประมวลภูมิสารสนเทศด้วยซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัสเบื้องต้น อีกทั้งยังมี

ค าแนะน าในการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเปิด (open geodata)อีกด้วย ดังนั้นเอกสารนี้สามารถใช้เป็น

แบบฝึกหัดได้อีกด้วย 

 ซอฟแวร์ฟรีรหัสเปิดส าหรับประมวลภูมิสารสนเทศที่แนะน าได้แก ่

1) FWTools : Open Source GIS Binary Kit for Windows and Linux ดาวน์โหลดได้ที่

http://fwtools.maptools.org/ 

2) ซอฟต์แวร์ใช้เรียกดูและจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศและออนไลน์ได้ Quantum GIS (QGIS) ดาวน์โหลดได้ที่  

http://www.qgis.org/ 

 

 ส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดเปิด (open geodata) ที่แนะน าส าหรับใช้ในตวัอย่างในท่ีนี้และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริงได้แก ่

1) ข้อมูลแผนท่ีภาพดาวเทียมแลนด์แซท Global Land Survey 2005 (GLS2005) ความละเอียดจุดภาพ 15 

เมตรถึง 30 เมตร ข้อมูลท้ังหมดดัดแก้ออร์โทแล้ว ความละเอียดถูกต้องเฉล่ีย +/- 50 เมตร ดาวน์โหลดได้ที่ 

http://landsat.usgs.gov/science_GLS2005.php 

2) ข้อมูลแบบจ าลองระดับด้วยวิธี SAR Interferometry จาก NASA/JPL ความละเอียดจุดภาพ 90 เมตร 

(SRTM-3) ดาวน์โหลดได้ที่ http://srtm.csi.cgiar.org/ 

3)  ข้อมูลแบบจ าลองระดับ ผลิตจากชุดภาพ stereo VNIR จากดาวเทียม ASTER ท าขึ้นโดย NASA/METI ความ

ละเอียดจุดภาพ 30 เมตร  ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/ 
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1. Google Earth ใช้การฉายชนิดเมอเคเตอร์ ระบบพิกัดภูมิศาสตร ์การแสดงผลบนหน้าจอสามารถแสดงเป็นค่าพิกัด

ภูมิศาสตร์ แลติจูดและละติจูด หรือ แสดงในรูปแบบพิกัดฉากจากการฉาย ยูนิเวอร์แซลทรานสเวอร์เมอร์เคเตอร ์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้ โดยปรับเปล่ียนจากเมนู hǇǘƛƻƴΧ Ą { DŜŎƛƳŀƭ 5ŜƎǊŜŜΣ ΧΣ ¦ƴƛǾŜǊǎŀƭ ¢ǊŀƴǎǾŜǊǎŜ 

Mercator (UTM) } 

 เมื่อผู้ใช้เลือนเคอร์เซอร์ไปยังจุดใดบนภูมิประเทศ ผู้ใช้จะเห็นเป็นค่าพิกัดตามที่ต้องการ และมีค่าระดับของ

ภูมิประเทศให้เห็นในหน่วย άเมตรέ ที่ elev 

 

 
 

2. Google Map นอกจากสามารถแสดงแผนท่ีถนน แผนท่ีภาพดาวเทียมได้แล้ว Google Maps ยังแสดงแผนท่ีแสง

เงาของความสูงต่ าของภูมิประเทศ (relief displacement) อีกด้วย โดยที่แผนท่ีที่แสดงยังมีการซ้อนเส้นชั้นความสูง

หลักทุกๆ 200 เมตร และมีเส้นชั้นความสูงรองทุกๆ 40 เมตร ให้ผู้ใช้สามารถอา่นค่าระดับไดจ้ากการพิจารณา

ต าแหน่งและประมาณค่าจากเส้นชั้นความสูงเหล่านี้ได ้ 
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3. ใน Google Earth ผู้ใช้สามารถใช้งานเป็นเครื่องมือในการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ อย่างง่าย ข้อมูลภูมิ

สารสนเทศที่สร้างได้อาจเป็นชนิด จุด เส้น และรูปปิด ซึ่ง  Google Earth เรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า Placemark, Path 

และ Polygon ตามล าดับ. 
เมื่อท่านต้องการสร้างวัตถุเชิงเรขาคณิตข้างต้น เราควรท่ีจะสร้างโฟลเดอร์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น

เสียก่อน การจัดหมวดหมู่นี้จะท าให้การจัดการข้อมูลสะดวกภายหลัง การสร้างโฟลเดอร์ท าได้ดังนี้ :- 

 

 8 Add Ą New Folder¦ 
 จากนั้นให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการ วัตถุเรขาคณิตใดๆที่สร้างขึ้นต่อจากนี้จะปรากฏภายในโฟลเดอร์ที่

ก าหนดนี ้ 
เมื่อต้องการเริ่มสร้างฟีเจอร์ใด :ๆ- 

 8 กดเม้าส์ปุ่มซ้ายบนโฟลดเดอร์ที่สร้างขึ้น Ą กดเมาส์ปุ่มขวา และเลือกบนเมนูที่ปรากฏขึ้น Ą Add Ą 

เลือกชนิดของเรขาคณิตที่ต้องการสร้าง {Placemark, Path, Polygon} Ą ไดอะล็อกของเรขาคณิตจะปรากฏ Ą 

พิมพ์ชื่อชั้นข้อมูลใน edit box Name: Ą จากนั้นให้คลิ๊กไปบนภาพแผนท่ีดาวเทียมบนกูเกิ้ลเอิร์ธเพื่อสร้างรูป

เรขาคณิต Ą เมื่อเสร็จสิ้นการสร้างรูปเรขาคณิตที่ต้องการให้กด OK ในไดอะล็อกเพื่อส้ินสุดการดิจิไทซ ์

 
การจัดเตรียมข้อมูลให้จัดเก็บลงในโฟลเดอร์ที่ก าหนด จะท าให้การน าข้อมูลออกจากระบบเป็นกลุ่มก้อน

เดียวกันในรูปแบบแฟ้มข้อมูลรวมกันเรียกว่า KML หรือ KMZ ดังนั้นหากต้องการน าข้อมูลเรขาคณิตที่เตรียมไว้

ออกมา ให้ท าดังนี ้  

 

 8 กดเม้าส์ปุ่มขวาบนโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ และมีข้อมูลเรขาคณิตต่างๆอยู่ภายใน Ą เลือกการจัดเก็บเป็น 

{ŀǾŜ tƭŀŎŜ !ǎΧĄ จากนั้นให้กดเลือกต าแหน่งโฟลเดอร์ที่จะให้แฟ้มจัดเก็บเข้าไปไว้ภายใน Ą กด OK เมื่อเลือก

ได้ต าแหน่งที่ต้อง ข้อมูลน าออกสามารถเลือกให้เป็นชนิด {KML/KMZ}  

 

M  ในระหว่างการเลือกเมนู Save Place !ǎΧΣ แม้จะมีค าว่า άtƭŀŎŜέ  แต่ในท่ีนี้หมายถึงข้อมูลเรขาคณิตทุกชนิด

ตั้งแต่ จุด เส้น และรูปปิด 
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4. มาตรฐานรหัสพื้นหลักฐานแผนท่ี (map datum) และการฉายแผนที่ (map projection) ตามมาตรฐาน 

European Petroleum Survey Group (EPSG) ปัจจุบันชื่อว่าThe OGP Surveying and Positioning 

Committee มาตรฐานน้ีเป็นที่ยอมรับมาตรฐานานาชาติ ISO และมาตรฐานวิชาชีพ OGC 

WGS84      Geographic Coord.Sys.  EPSG:4326  
WGS84      UTM Zone 47N   EPSG:32647 

WGS84      UTM Zone 48N   EPSG:32648  
Indian Datum 1975   Geographic Coord.Sys.  EPSG: 4240 

Indian Datum 1975   UTM Zone 47N   EPSG:24047 

Indian Datum 1975   UTM Zone 48N   EPSG:24048 

 

กรณีพื้นที่ศึกษาของท่านอยู่ในพ้ืนท่ีอื่นๆนอกเหนือจากประเทศไทย ท่านสามารถตรวจสอบรหัส CRS ได้ที่  

http://www.epsg.org/ or http://spatialreference.org/? โปรดเขียนรหัสพื้นหลักฐานแผนท่ี และการฉาย

แผนท่ี ลงในช่องว่างต่อไปนี้ Ą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การแปลงพิกัดจากการฉายแผนที่และพื้นหลักฐานต่างๆ ที่มักเรียกรวมกันว่า Coordinate Reference System 

(CRS) สามารถท าได้ทั้งรายจุดและจากการอ่านไฟล์ 

ในตัวอย่างเป็นการแปลงค่าพิกัดจากระบบพิกัดภูมิศาสตร์ไปสู่ระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน 47 

$FWTools2.4.2> gdaltransform -s_srs epsg:4326 -t_srs epsg:32647 

99.      14. 

499999.999999992       1547726.30671983 0 

จากนั้นทดลองแปลงกลับจากระบบพิกัดยูทีเอ็มโซน 47 ไปสู่ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 

$FWTools2.4.2> gdaltransform -i -s_srs epsg:4326 -t_srs epsg:32647 

500000.0  1547726.306 

99.0000000000001  13.9999999934913 0 

http://www.epsg.org/
http://spatialreference.org/
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6. ข้อมูลแบบจ าลองระดับตา่งๆ ท่ีมีอยู่ รวมทั้ง SRTM-3 2000 และ G-DEM 2009 เราสามารถสร้างเส้นความสูงได้

ด้วย gdal_contour 

 ก่อนที่จะสร้างเส้นชั้นความสูง ต้องแน่ใจว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบการฉายยูทีเอ็ม โดยเฉพาะ SRTM-3 2000 

และ G-DEM 2009 จะปรากฏในการฉายในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ท้ังนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ gdalinfo 

และใช้ค าส่ัง gdalwarp ในการแปลงการฉายแผนที ่

 ในตัวอย่างเป็นการสร้างเส้นชั้นความสูงจากข้อมูล srtm_utm.tif  ให้มีเส้นชั้นความสูงทุก 50 เมตร โดย

ผลลัพธ์ให้จัดเก็บในโฟลเดอร์ strm_contour_dir ในรูปแบบ Shapefile 

7>gdal_contour  -ŀ άƘŜƛƎƘǘέ       -i 50    srtm_utm.tif    srtm_contour_dir 

  

 หากต้องการได้ผลลัพธ์เป็น Shapefile ชนิดสามมิติ เพื่อให้สามารถน าไปแสดงบน Google Earth ได้ ให้

ใช ้

7>gdal_contour  -ŀ άƘŜƛƎƘǘέ    -3D   -i 50    srtm_utm.tif     srtm_contour_dir 

 

 หากต้องการน าไปแสดงบน Google Earth ให้แปลงเป็นรูปแบบจัดเก็บ kml พร้อมกับแปลงการฉายแผนที่

ให้เป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ พร้อมกันในคราวเดียวด้วยค าส่ัง ogr2ogr เช่น 

7>ogr2ogr  ςa_srs epsg:4326 ςt_srs epsg:32647 ςdsŎƻ άNameField=ƘŜƛƎƘǘέ  ǎǊǘƳψŎƻƴǘƻǳǊΦƪƳƭ  

stm_countour.shp 
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7. การแปลงไฟล์ชนิด kml ที่เป็นระบบพิกัดภูมิศาสตรใ์ห้เป็นรูปแบบท่ี GIS Desktop ทั่วไปอ่านได้ให้ใช้ค าส่ัง 

7 ogr2ogr ςŦ ά9{wL {ƘŀǇŜŦƛƭŜέ    -t_srs epsg:4326   out.shp   in.kml 

หากต้องการแปลงการฉายให้เป็นระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มให้ใช ้ ส าหรับโซน 47 

7 ogr2ogr ςŦ ά9{wL {ƘŀǇŜŦƛƭŜέ    -t_srs epsg:32647   out.shp   in.kml  

ส าหรับโซน 48 ให้พิมพ ์

7 ogr2ogr ςŦ ά9{wL {ƘŀǇŜŦƛƭŜέ    -t_srs epsg:32648   out.shp   in.kml  

 

8. หากผู้ใช้ต้องการแปลงข้อมูลชนิดเวกเตอร์ เช่น shapefile ให้เป็นรูปแบบ kml เพื่อน าไปแสดงบน Google Earth 

ให้ใช้ค าส่ัง ogr2ogr แต่ให้ระวัง shapefile หากไม่มีข้อมูลระบุพ้ืนหลักฐานและการฉาย กรณีข้อมูลน าเข้าเป็นการ

ฉายยูทีเอ็มโซน 47 จะต้องระบุในค าส่ังด้วย 

7 ogr2ogr  -s_srs epsg:32647  -t_srs epsg:4326   out.kml   in.shp 

 

9. การน าแผนท่ีภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ท่ีมีการฉายเป็นระบบพิกัดฉากยู

ทีเอ็มโซน 47 เช่น แผนท่ีภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงชนิดที่ฉายเป็นแผนท่ีแล้ว    ไปแสดงผลให้ซ้อนทับปรากฏ

ใน Google Earth ให้ท าการแปลงการฉายให้เป็น การฉายชนิดเมอร์เคเตอร์พร้อมระบบพิกัดเป็นระบบพิกัด

ภูมิศาสตร์  

9.1 กรณีชนิดข้อมูลจุดภาพมีมากว่า 8 บิท เช่น ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ท่ีมักจะมีการจัดเก็บ 10-12 บิท 

และต้องปรับสีให้สว่างคมชัดไปพร้อมกันในคราวเดียว ให้ใช้  

7 gdalenhance    -ot   BYTE   -equalize    image.tif   image_enh.tif 

 

9.2 การแปลงการฉายใหภ้าพเป็นการฉายชนิดเมอร์เคเตอร์ ในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ พร้อมๆกับการก าหนดจุดภาพที่

ไม่มีข้อมูล (nodata) และให้จุดเหล่านั้นเป็นชนิดโปร่งแสง (transparent) ใน άแชนแนลอัลฟาέ 

 

7 gdalwarp    -srcnodata 0 -dstalpha   -t_srs epsg:4326   image_enh.tif   image_geo.tif 
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9.3 การแตกไฟล์ภาพให้เป็นภาพย่อยๆ และจัดโครงสร้างไฟล์ให้เหมาะสมที่เรียกว่า Tile Management Service 

(TMS) เพือการแสดงบน Google Earth 

7 gdal2tiles ςǘƛǘƭŜ άaȅhǊǘƘƻέ   image_geo.tif  MyOrtho_dir 

 

9.4 ท าการเรียกไฟล์หลักของโครงสร้างที่เตรียมไว้ส าหรับการแสดง การแตกไฟล์ภาพให้เป็นภาพย่อยๆ และจัด

โครงสร้างไฟล์ให้เหมาะการแสดงบน Google Earth โดยการพิมพ ์

 7 MyOrtho_dir\doc.kml  Ą Enter 

  

หรือใช้วิธเีปิด File Manger หลังจากนั้น 

 8 ดับเบิ้ลคลิ๊กเลือกโฟลเดอร์ MyOrtho_dir Ą ดับเบิ้ลคลิ๊กเลือก doc.kml เพื่อเรียกดูแผนท่ีภาพใน 

Google Earth ในชั้นนี้หากยังไม่ได้เริ่ม Google Earth ระบบก็จะเริ่มขึ้นให้เอง 

 

10. แผนท่ีภาพท่ีจัดท าขึ้นในพ้ืนหลักฐานแผนท่ีเดิมของประเทศไทย เช่น พ้ืนหลักฐานอินเดียน 1975 สามารถแปลงพื้น

หลักฐาน WGS 84 ได้โดยใช้ทฤษฏีของ Melodenski โดยที่จะต้องมีพารามิเตอร์การแปลงพื้นหลักฐาน อย่างย่อ 3 

ค่า หรือ ครบถ้วนทั้ง 7 ค่า 

ค่าพารามิเตอร์การแปลงในประเทศไทยส าหรับการแปลงพื้นหลักฐานทีนิยมใช้ มีให้เลือกใช ้2 ชุดคือ 

¶ ค่าตามประกาศของกรมแผนที่ทหารเดิม  

 ɲ·Ґ -206 m., ɲ¸Ґ-837 m., ɲ½Ґ-295 m.   

¶ ค่าตามประกาศของกรมแผนที่ทหารใหม่1 และกรมที่ดิน2 รับไปใช้  

 ɲX = - 204.5 m ɲY = - 837.9 m ɲZ = - 294.8 m. 

 ในขั้นแรกให้เตรียมแฟ้มของค่าพารามิเตอร์การแปลงพื้นหลักฐานท่ีเลือกใช้เสียก่อน รูปแบบที่ใช้ให้ใช้ตาม

แบบในชุดซอฟต์แวร์ άǇǊƻƧΦпέ มีรูปแบบในตัวอย่างนี้ และอาจให้ชือ่เป็น  ́ ThaiInd75.pj4µ โดยมีเนื้อหาเป็น 

+proj=tmerc +ellps=evrst30 +lon_0=99 +x_0=500000 +k=0.9996  +towgs84=206,837,295 

  

แต่หากใช้ค่าใหมที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551 เนื้อความในไฟล์ ´ThaiInd75.pj4µ  เป็น 

                                                           
1
 กรมแผนที่ทหาร (2551) ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่องค่าตัวแปรที่เหมาะสมในการแปลงพื้นหลักฐาน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 

2
 ศูนย์ข้อมูลแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมทิ่ดิน (2551) กมร. 102-2551 มาตรฐานพื้นหลักฐาน ,โปรดอ่านค าประกาศเพิ่มเติม  กรมแผนที่ทหาร  
ขอแก้ไขมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.)  (ตามหนังสือกรมแผนที่ทหาร ด่วนมาก  ที่  กห  0313/464  ลง
วันที่  12  กุมภาพันธ์  2552) 
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+proj=tmerc +ellps=evrst30 +lon_0=99 +x_0=500000 +k=0.9996   +towgs84=204.5,837.9,294.8 

 

 จากนั้นเราสามารถใช้ค าส่ัง gdalwarp ในการแปลงภาพให้เป็นพืน้หลักฐาน WGS84 และให้ระบบค่าพิกัด

เป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์  

7 >  gdalwarp -s_srs    ́ ThaiInd75. pj4µ  -t_srs  epsg:4326  ortho_id75.tif   ortho_geo_wgs84.tif 

หรือต้องการให้เป็นพื้นหลักฐาน WGS84 และให้มีการฉายในระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มโซน 47 พร้อมกันในค าส่ังเดียว 

7 >  gdalwarp -s_srs    ́ ThaiInd75. pj4µ  -t_srs  epsg:32647  ortho_id75.tif   ortho_utm_z47.tif 

 

11. ในลักษณะเดียวกับข้อ 6 ถ้ามีข้อมูลเวกเตอร์ในรูปแบบใดก็ตาม แต่จัดท าขึ้นในพื้นหลักฐานแผนท่ีเดิมของประเทศ

ไทย เช่น พื้นหลักฐานอินเดียน 1975 สามารถแปลงพื้นหลักฐานได้โดยใช้ทฤษฏีของ Melodenski และให้เตรียม

ไฟล์ที่มีค่าพารามิเตอร์ตามรูปแบบ άǇǊƻƧΦпέ ในท่ีนี้มีชื่อว่า  ´ThaiInd75. pj4µ   

 จากนั้นเราสามารถใช้ค าส่ัง gdalwarp ในการแปลงข้อมูลเวกเตอรใ์ห้เป็นพ้ืนหลักฐาน WGS84 และให้ระบบ

ค่าพิกัดเป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์  

7>ogr2ogr ·f ´ESRI Shapefileµ  -s_srs  ́ ThaiInd75. pj4µ  -t_srs EPSG:4326  province_id75.shp 

province_geo_wgs84.shp 

หรือต้องการให้เป็นพื้นหลักฐาน WGS84 และให้มีการฉายในระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มพร้อมกันในค าส่ังเดียว

7>ogr2ogr ·f ´ESRI Shapefileµ  -s_srs  ́ ThaiInd75. pj4µ  -t_srs EPSG:32647 province_id75.shp 

province_utm47_wgs84.shp 
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12. หากมีภาพดาวเทียมหรือดาวเทียมรายละเอียดสูง ท่ีมีการปรับแก้ทางเรขาคณิตแล้ว หากต้องการแปลงให้เป็นแผนท่ี

ภาพอย่างง่าย โดยการใช้ข้อมูลการอ้างอิงพิกัดจากค่าพิกัดมุมภาพ ถ้าใช้ค าส่ัง gdalinfo 

7> gdalinfo my_image.tif 
 

จะปรากฏ 

Upper Left  (  669303.000, 1510604.500) (100d33'55.09"E, 13d39'33.84"N) 
Lower Left  (  669303.000, 1505684.500) (100d33'54.03"E, 13d36'53.75"N) 
Upper Right (  674885.500, 1510604.500) (100d37'0.84"E, 13d39'32.65"N) 
Lower Right (  674885.500, 1505684.500) (100d36'59.75"E, 13d36'52.56"N) 
Center      (  672094.250, 1508144.500) (100d35'27.43"E, 13d38'13.21"N) 

 

หากเป็นเช่นนั้น เราจะการแปลงให้เป็นภาพใหม ่พร้อมการฉายภาพเป็นระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม โซน 47 ดังนี ้

7>gdalwarp   ·t_srs epsg:32647  my_sat.tif  my_sat_utm47.tif 

 

13. เมื่อมีภาพดาวเทียมหรือดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น Ikonos, WorldView-1, GeoEye และ เป็นต้น ภาพเหล่านี้

จะมีข้อมูลก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกัดอิมเมจกับพิกัดภาคพื้นดินที่เรียกว่า Rational Function Model 

(RFM) ในแฟ้มหากตรวจดูด้วยค าส่ัง gdalinfo ที่เป็นการดูรายละเอียดทีจัดเก็บในส่วน header จะพบค่า

สัมประสิทธิ ์Rational Function Coefficient (RFC) 

7> gdalinfo my_geoeye.tif 

 

จะเห็นพารามิเตอร์ RFC ปรากฏดังนี ้

RPC Metadata: 
LINE_OFF=4920 
SAMP_OFF=5588 
¦¦ 
LINE_NUM_COEFF=-3.052995E-0 ¦ 
LINE_DEN_COEFF=+1.000000E+0 ¦ 
SAMP_NUM_COEFF=-2.992812E-0 ¦ 
SAMP_DEN_COEFF=+1.000000E+0  ¦ 
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 หากต้องแปลงภาพข้างต้นด้วยแบบจ าลอง RFM การฉายภาพเป็นระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม โซน 47 จะใช้

ค าส่ัง 

7>gdalwarp ·rpc ·t_srs epsg:32647  my_geoeye.tif  my_geoeye_utm47.tif 

14. เมื่อมีภาพหรือภาพดาวเทียม ที่มีการก ากับค่าพิกัดอิมเมจกับค่าพิกัดภาคพื้นดินที่ก าหนดให้ การก ากับนี้อาจมีหลาย

ชุดที่เรียกว่า ΨD/tΩ หากตรวจดูด้วยค าส่ัง gdalinfo ที่เป็นการดูรายละเอียดทีจัดเก็บในส่วน header จะพบค่าบัญชี 

GCP ดังนี ้

 7> gdalinfo my_geoeye.tif 

GCP[  0]: Id=1, Info=          (0.5,0.5) -> (99.81644,17.636515,0) 

GCP[  1]: Id=2, Info=          (6404,0.5) -> (100.555834,17.494904,0) 

¦ 

GCP[ 14]: Id=15, Info=          (12807.5,25696.5) -> (100.684376,14.503781,0) 

 ลักษณะการก าหนดค่าพิกัดนี้พบบ่อยในภาพดาวเทียมจากเรดาห์ด้วย เช่น RadarSat 

 หากต้องแปลงภาพข้างต้นด้วยแบบจ าลองพหุนาม (polynomial) ดีกรีต่างๆ (1 ถึง 3) เราสามารถใช้ 

gdalwarp แปลงภาพด้วยแบบจ าลองพหุนาม (polynomial) ดีกรีต่างๆ เช่น ในตัวอย่างให้เป็น ดีกร ี2 พร้อมก าหนด 

การฉายภาพเป็นระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม โซน 47 จะใช้ค าส่ัง 

7>gdalwarp ·order 2  ·t_srs epsg:32647   radar.tif   radar_utm47.tif 

 ข้อจ ากัด! การสร้างแบบจ าลองการแปลงค่าพิกัดโดยใช้พหุนาม อาจต้องการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

แบบจ าลองโดยการพิจารณาเศษเหลือ ผู้เขียนยังไม่เห็นความสามารถนี้ใน FWTools นอกจากนี้ยังไม่มโีมดูลช่วย

การท างานดังกล่าว ในกรณี remote sensing software ทั่วไปจะมีโมดูล ΨǊŜŎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΩ รวมทั้งซอฟต์แวร์ FOSS 

เช่น ESA Nest2C 
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15. การสร้างภาพสีผสมที่อาจเป็นได้ทั้งภาพสีผสมเท็จ หรือ ภาพสีใกล้เคียงธรรมชาติ สามารถใช้ค าส่ัง gdal_merge ใน

การผนวกรวมภาพดาวเทียมชนิดหลายช่วงคลื่นเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะปัจจุบันที่ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรหลายดวง

ส ารวจโลกอยู่และให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ยังมีภาพดาวเทียมในห้วงเวลาต่างๆให้บริการฟรี ภาพ

ดาวเทียมเหล่านี้สามารถน ามาใช้เป็นแผนท่ีได้โดยตรง กล่าวคือผ่านการ ortho-rectification เรียบร้อยแล้ว มี

ความถูกต้องทางต าแหน่งสูงถึง +/- 50 เมตร ชุดข้อมูลน้ีคือ Global Land Survey 

http://landsat.usgs.gov/science_GLS2005.php มีข้อมูลแผนท่ีภาพในห้วงเวลาต่างๆ 1970, 1980, 2000 

ตลอดจนชุดล่าสุด Global Land Survey 2005 (GLS2005) 

 เมื่อได้ภาพมัลติสเปคตรัมมาแล้ว ให้เลือกภาพจากแบนด์ที่ต้องการมา 3 ภาพ แล้วน ามาผสมกันดังนี ้

 7>gdal_merge ςo mycompo.tif  -separate   band3.tif   band2.tif   band1.tif 

 

 หากว่าภาพสีผสมที่ได้ค่อนค้างมืดหรือสว่างมากเกินไป อาจลองปรับความคมชัดและความสว่างพร้อมๆกัน

ด้วยการท า histogram equalization โดยใช้ค าส่ัง gdalenhance ดังนี:้ 

 7>gdalenhance   ςequalize    mycompo.tif   mycompo_eq.tif 

 

 หรือจะลองใช้การปรับฮีสโตแกรมแบบ άƭƛƴŜŀǊ ǎǘǊŜǘŎƘƛƴƎέ แต่ว่าตัดจุดภาพท่ีมีค่า Digital Number 

น้อยมากๆ และสูงมากๆ ออก เพื่อให้ฟังก์ชันเส้นตรงที่จะใช้มีอิทธิพลมากขึ้น 

 7>gdalenhance   ςstddev 2.5    mycompo.tif   mycompo_std25.tif 

 
 

http://landsat.usgs.gov/science_GLS2005.php%20มีข้อมูลแผนที่ภาพในห้วงเวลาต่างๆ%201970

